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INSTALACION DE POZOS EN EL AREA DE LA CALLE QUINTANA

La Agencia de Conversion
de Bases de la Fuerza Aérea
(AFBCA, por sus siglas en
inglés) comenzard a instalar
pozos de monitoreo del agua
subterranea a lo largo de la
calle Quintana y en las calles
Maytield, Peabody, King y
McLaughlin esta semana.

Estos pozos estdn siendo
instalados para substituir los
pozos que fueron danados
durante las obras de
construccion de la calle.

El trabajo causara cierres
parciales de la calle porque
las calles son demasiado
estrechas para permitir el
tlujo normal de trdfico
mientras que los pozos s¢an
perforados.

El contratista de la AFBCA
instalard pozos en
aproximadamente 10 lugares
en la propiedad de la ciudad
tales como calles y aceras.
Las obras tomaran
aproximadamente 5 dfas y
comenzaran el 19 de
noviembre. Todas las obras
serdn completadas durante
horas de oficina normales

y utilizardn todos los
procedimientos de seguridad
necesarios.

La AFBCA usara la
informacion de los pozos
para asegurar que el sistema
de limpieza esté conteniendo
efectivamente el agua
subterranea contaminada.

Estos pozos estan asociados
con el sitio S-4, situado

a lo largo del limite este

de la antigua Base Aérea
Kelly. La contaminacion del
agua subterranea en el sitio
S-4 fue generada por las
operaciones industriales y el
mantenimiento de aviones en
el centro de la antigua base.

En junio de 1988, los
trabajadores de la ciudad

de San Antonio encontraron
combustible de aviacion JP-4
en el agua subterranea de
poca profundidad durante la
construccion del
alcantarillado que corre hacia
el este a lo largo de
McLaughlin a la avenida
Bynum, y luego hacia norte
en Bynum a la calle
Quintana.

La AFBCA limpi6 el
combustible descargado pero
descubri6 una parte de la
contaminacion que se habia
extendido al este de la base y

que contenia productos de
limpieza industriales conocidos
como solventes.

La AFBCA inici6 entonces un
estuerzo a largo plazo para
identificar el alcance de la
contaminacion de solventes.
Un sistema de limpieza interino
tue construido con 24 pozos
de recuperacion y un tubo
vertical en un foso cubierto
de recuperacion del agua
subterranea. El sistema
interino fue disenado para
limitar la migracion de la
contaminacion.

Desde noviembre de 1999,
todos estos pozos, a excepcion
del foso, han sido cerrados

y los pozos nuevos han sido
instalados. El sistema actual
consiste de cinco pozos de
recuperacion en la base, dos
tosos cubiertos de 500 pies
en la base y un foso cubierto
de 300 pies situado en la
propiedad de Union Pacific.

¢Pregunics?
La AFBCA se dedica a fomentar
la participacién de la comunidad
en el programa de limpieza de la
antigua Base Aérea Kelly. Para
mads informacidn sobre este proyecto,
tavor de llamar a la Linea Publica
de Informacién de AFBCA al
210-925-0956.



